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Specifikace řady HCD3e

MODEL Hlav Jehel

HCD3e-1501-40
1 15

HCD3e-X1501-40

Napětí Max. MODEL Příkon

HCD3e-1501-40 Jedna fáze 
100-115V 240W

HCD3e-X1501-40
200-230V

• HCD3e

- -

Vyšívací pole (HxS) 
Široký

Maximální

:: HappyBell

IP701,,A: 192.168.0.128 Q

Standardní rychlost Délka stehu PaměťMaximální čepicový rám čepicový rám (o.z.m)

400x520mm 
15.7><20.Sinch

400x1,200mm
95x360mm 80x180mm

3.2x14.2inch 2.8x 7.1inch
15.7x47.2inch

Frekvence Váha
L w

106kg 845 778
2331bs 33.3 30.6 

50/60Hz
109kg 1,522 778
2401bs 59.9 30.6

• HCD3e-X

1,200 100 000 000

0.1-12.?mrr stehů 
3 000

1,000 vzorů

Rozměry 
H A B C

871 762 586 743
34.3 30.0 23.1 29.3
871 736 586 743
34.3 29.0 23.1 29.3

(mm)
(inch
) 
(mm)
(inch)

• Vyšívací pole může být omezeno použitým rámečkem, Parametry mohou být bez oznámeni změněny• Maximální rychlost se může lišit dle podmínek šiti

MOŽNOSTIMOŽNOSTI

Dotykový panel
Paměť na 3000 vzorů
Paměť na 100 000 000 stehů

Mobilní aplikace pro 
notifikaci stavu stroje

USB a PC myš LAN a USB 
konektivita

Editační funkce v HAPPY 
LAN/LINK programu

HAPPY BELL

Flitrovací aparát Zigzag Kordovací aparát Děrovací zařízení

Importér: Distributor pro Slovensko:

Jihlavská 320/2
664 41 Troubsko
Tel.: +420 603 447 844
E-mail: info@vysivacistrojehappy.cz
URL: https:www.vysivacistrojehappy.cz

Molecova 4B
841 04 Bratislava
Tel.: +421 (0) 948 333 030
E-mail: armo@armo.sk
URL: https://www.armo.sk

TOKYO OFFICE: 2-9-5 Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan
phone: +81-3-3834-0718 fax: +81-3-3835-8917 
E-mail: emb-info@happyjpn.com 
http://www.happyjpn.com

Výrobce:

＊Pozn.1: Pro více informací ohledně dalších možností kontaktujte Vašeho místního distributora.


